
Информация о продукции

12 12 02

Стриппер прецизионный для удаления
изоляции
с фасонными ножами

● с дополнительной направляющей для точного размещения
кабеля на ноже при удалении изоляции

● аккуратное и точное снятие изоляции из таких трудно удаляемых
материалов, как ПТФЭ, силикон, радокс®, каптон® и резина, в т.ч.
многослойной изоляции.

● вторая пара ножей надежно фиксирует оставшуюся изоляцию
● точно регулируемые по соответствующему сечению проводника

сменные фасонные ножи
● с регулировкой ограничителя длины для получения одинаковой

длины удаляемой изоляции в серийных работах

назначения
Номер артикула 12 12 02
EAN 4003773048077
Клещи вороненые
Ручки с двухкомпонентными рукоятками
Масса 447 g
Размеры 195 x 69 x 20 mm
REACH  
Соответствует RoHS непригодный  

Технические атрибуты
Параметры удаления изоляции кв.мм 0,03 — 0,09 / 0,14 / 0,38 / 0,57 / 1,0 / 1,5 / 2,08 mm²

Аксессуары
12 19 90 Ограничитель длины для 12 12 XX,

Возможны технические изменения и ошибки

Kapton® - зарегистрированный торговый знак E. I. du Pont de Nemours and CompanyRadox® - зарегистрированный торговый знак Huber & Suhner AG

Удаление изоляции прецизионным профилем режущих лезвий точно по форме кабеля Ровное надрезание изоляции по всей окружности кабеля
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12 12 02с направляющей для кабеля и ограничителем длины
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