
Дисковая пила Makita DSS610RF - незаменимый инструмент для работы в местах с отсутствием 
электросети. Модель предназначена для работы с мощным Li-ion аккумулятором. Линейка и парал-
лельный упор обеспечивают быстрый и точный распил. Защитный кожух на рабочем основании 
диска уменьшает риск травм при эксплуатации с инструментом. Светодиодная подсветка рабочей 
зоны позволяет работать в плохо освещенных местах.

Аккумуляторная
дисковая пила DSS610RF
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3.0 - 3.4 кг

*Технические характеристики: *Комплект поставки:

Диаметр диска:

Посадочный диаметр:

Максимальный угол распила (90/45/50°):

Частота вращения без нагрузки:

Напряжение питания:

Размеры (ДхШхВ):

Масса:

Создано профессионалами
для профессионалов!

6.0 / 5.0 / 4.0 / 3.0 / 2.0 / 1.5

• Максимальная глубина реза
   под углом 50° - до 36 мм;

• Расклинивающий нож с защитой от отдачи
   не позволяет зажимать диск в материале;

• Светодиодная подсветка рабочей
   зоны служит для точной работы;

• Электрический тормоз двигателя мгновенно
   останавливает диск.

Пильный диск;

Параллельный упор

Шестигранный ключ

Аккумулятор 3 Ач

Зарядное устройство DC18RC

3.0 - 3.4 кг

Рекомендуемые аксессуары:

165 мм

Переходник пылесборника

Диск пильный по дереву 165х20х2 мм

Диск по дереву для аккумуляторных пил 165х20х1/1,6 мм
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